Avviso di precisazione 
Al fine di chiarire inequivocabilmente  il significato della richiesta formulata in capitolato di << .. nello specifico il nuovo tomografo deve presentare requisiti non inferiori agli attuali top di mercato “ >> si indicano come segue le caratteristiche minime che dovrà possedere l’apparecchiatura da proporre . Si precisa in ogni modo come, prima della relativa installazione , la ditta aggiudicataria dovrà ottenere necessariamente ed obbligatoriamente “Nulla Osta alla installazione “ dell’apparecchio offerto da parte del Direttore della UOC di Medina Nucleare  . 

Il nulla osta consisterà nel riscontro della composizione finale e dell’effettivo possesso delle caratteristiche minime sottoelencate da parte della apparecchiatura offerta dalla ditta aggiudicataria : 

Nel presente capitolo si riportano i requisiti minimi che devono essere soddisfatti dalla fornitura di un  Tomografo PET/TC “Top di Gamma” : 
1) Caratteristiche minime del Gantry e del lettino porta-paziente

· I Gantry dei tomografi PET e TC dovranno essere integrati e di dimensioni compatte, con tunnel d’esame con diametro di almeno 70 cm;

· il tavolo diagnostico standard dovrà avere portata non inferiore a 160 kg e dovrà essere corredato di accessori per il posizionamento del paziente per qualsiasi tipologia di esame (neurologico, total body, cardiologico ecc..);

· il sistema dovrà essere dotato di un tavolo piatto aggiuntivo, compatibile con accessori di posizionamento per la radioterapia;

· il sistema dovrà garantire controlli di qualità sia  in modalità manuale che motorizzata;

· dovrà essere presente un sistema di movimentazione del letto, con comandi sul Gantry;

· il sistema dovrà essere munito di sistema laser integrato di allineamento del paziente sia in TC che in PET;

· il sistema dovrà essere dotato dei dispositivi per l’acquisizione in 4D gating respiratorio interfacciati con lo scanner PET/TC; il sistema di gating dovrà essere basato su tecnologia a tracciamento ottico (videocamera a infrarossi).

· il sistema dovrà essere dotato dei dispositivi per l’acquisizione di gating cardiaco;

2 Caratteristiche minime  del sistema PET

· Il sistema PET dovrà essere dotato di anello di rilevazione con cristalli a scintillazione;

· il sistema PET dovrà avere sensibilità secondo le linee guida della National Electric Manufacturers Association (NEMA) superiore a 9 cps/KBq per FOV;

· il FOV assiale PET dovrà essere non inferiore a 21 cm; in alternativa potrà essere accettato un valore più basso (comunque non inferiore a 14 cm) a condizione che sia previsto contestualmente un sistema di rivelazione digitale dei fotoni con detettori a stato solido.
· il FOV transassiale PET dovrà essere di almeno 70 cm con correzione per l’attenuazione; 

· La matrice di ricostruzione dovrà essere non inferiore a 256 x 256.

· dovrà essere inclusa la dotazione di base di fantocci e accessori necessari per effettuare le calibrazioni periodiche e controlli di qualità a norma NEMA 2011.

· Software di monitoraggio dose al paziente 

3 Caratteristiche minime del sistema TC

· Il sistema dovrà essere TC multistrato con almeno 16 strati con rivelatori allo stato solido;

· il sistema dovrà consentire l’acquisizione sia in modalità assiale che elicoidale;

· il sistema dovrà essere ad anodo rotante a macchie focali multiple;

· la potenza nominale utile del generatore dovrà essere non inferiore a 50 KW;

· la corrente massima di filamento dovrà essere non inferiore a 250 mA;

· la tensione massima del tubo radiogeno dovrà essere non inferiore a 130 KV;

· il tempo minimo di rotazione del tubo dovrà essere non superiore a 1 secondo;

· lo spessore minimo di strato dovrà essere non superiore a 1 mm;
· la matrice di ricostruzione dovrà essere non inferiore a 512x512;
· Sistema di riduzione della dose radiogena erogata al paziente in fase di acquisizione
· Software di monitoraggio dose al paziente
· dovrà essere inclusa la dotazione di base di fantocci e accessori necessari per effettuare le calibrazioni periodiche e controlli di qualità.

Ed inoltre :
· Il sistema dovrà essere dotato di una Consolle principale e di una di elaborazione remota necessaria per tutte le operazioni di comando, acquisizione, elaborazione e refertazione delle immagini PET, TC (con e senza mezzo di contrasto) e PET/CT acquisite con tecnica 3D e 4D gating respiratorio, che consenta l’elaborazione di tutte le metodiche oggetto della presente offerta con software dedicati per applicazioni oncologiche e neurologiche e cardiologiche di tipo sia qualitativo che quantitativo. 

· dovrà essere dotata di software automatici per il calcolo accurato dei valori di SUVmax e SUVmean sia in modalità planare (ROI) che volumetrica (VOI), secondo diverse normalizzazioni (body weight, lean, glucose, ecc..) e per il monitoraggio della risposta alla terapia (Recist e Percist)

· Dovrà inoltre garantire l’integrazione completa con il sistema RIS/PACS attualmente in uso presso l’U.O. di Medicina Nucleare e dovrà essere dotato di software sia per la fusione delle immagini PET/CT con TC, MR e SPECT diagnostica esterne (in formato DICOM) che per la segmentazione manuale ed automatica (DICOM RT) con garanzia di piena compatibilità con il sistema di definizione dei piani di trattamento esistente nell’U.O. di Radioterapia dell’A.O. Cannizzaro (Focal)

