
Allegato “A” – PRODOTTI
Qualora la descrizione tecnica dei prodotti posti in gara dovesse una fabbricazione o provenienza determinata od un procedimento particolare, un marchio od un brevetto determinato, un tipo od un'origine ed una produzione specifica, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “ o equivalente “; la società concorrente che intende proporre  un bene con caratteristiche “ equivalenti” deve produrre – pena esclusione dalla gara – una dettagliata relazione tecnica – redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità ( ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 163/'06 e ss.mm.ii.) da allegare all'offerta tecnica.
N.B.

In ordine al “ servizio tecnico di assistenza e manutenzione”, a complemento di quanto esposto nel capitolato speciale d’appalto / disciplinare di gara, si espone che:

- Dovrà essere garantito un servizio tecnico di assistenza e manutenzione full risk delle attrezzature fornite e/o delle singole componenti, sia per i difetti di costruzione e sia per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatori. 

- L’assistenza tecnica full-risk comprende anche tutto il materiale consumabile, come ad esempio i filtri a carboni attivi, taniche preriempite, cassette , nastro/inchiostro stampante etc; 

- Il tempo di intervento in caso di guasto deve essere di massimo 8 ore lavorative; 

- Nel caso il tempo di riparazione superi i 3 giorni solari, dovrà essere fornita un’apparecchiatura sostitutiva di pari caratteristiche; 

- Dovranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni preventive e le verifiche funzionali previste dal produttore (comprensive del relativo materiale di consumo se presente) e tutte le verifiche di sicurezza elettriche previste dalle normative vigenti, con cadenza almeno annuale; 

- Le manutenzioni preventive, le verifiche funzionali e di sicurezza dovranno essere effettuate nella sede dell’utilizzatore; in alternativa dovrà essere consegnata un’apparecchiatura sostitutiva di pari caratteristiche; 

- Copia del rapporto di lavoro di tutti gli interventi, verifiche tecniche e manutenzioni preventive effettuate sulle apparecchiature dovrà essere fatta pervenire alla S.C. Ingegneria Clinica dell’Azienda, che dovrà comunque essere preavvisata prima di ogni intervento; 

- Si dovrà provvedere, senza alcun onere per l’Azienda Ospedaliera, agli aggiornamenti, alle modifiche, alle migliorie HW e SW previste dal produttore previa valutazione positiva da parte dell’S.C. Ingegneria Clinica. 

- Dovrà essere fornito al reparto e periodicamente aggiornato quanto necessario per il ripristino del sistema e dei SW applicativi (su CD o altro supporto). 
-  Collegamenti alla linea idrica ed elettrica
Numero gara :  6746524
Lotto n°1

SONDE FISH


Cig. : 7082205473
Importo annuale a base d’asta : €.25.000,00.- oltre IVA

Importo quinquennale a base d’asta : €. 125.000,00.- oltre IVA

Fornitura sonde FISH (lotto unico ed indivisibile) per esecuzione di circa 240 test annui 

1) Sonda FISH per valutare il numero di copie del gene HER2 con controllo centromerico. (120 test)

2) Sonda FISH Alk Break apart, per valutare la traslocazione del gene Alk/Eml4 (50 test)

3) Sonda FISH per la determinazione dello stato mutazionale delle regioni 1p36/1q25 e 19q13/19p13 (20 test)

4) Sonda FISH per la valutazione delle traslocazioni del gene ROS1 (40 test)

5) Sonda FISH Break Apart per la valutazione delle traslocazioni a carico del gene C-Myc (10 test).

Le sonde devono possedere certivicato CE-IVD

Tali sonde devono essere fornite assieme al materiale di consumo e strumentazioni (denaturazione ed ibridazione) per consentire l'esecuzione del test dalla sparaffinatura al montaggio del vetrino. 

Lotto n°2

SISTEMA PER INDAGINI IMMUNOISTOCHIMICHE,IMMUNOCITOCHIMICHE, COMPRENDENTE N.2 IMMUNOCOLORATORI AUTOMATICI,ANTICORPI PRIMARI, SISTEMI DI RIVELAZIONE, VETRINI PRETRATTATI ,REAGENTI ED ACCESSORI (QUANTO NECESSARIO ALLA COMPLETA ESECUZIONE DELLE DETERMINAZIONI) E DI SCANNER CON SOFTWARE DEDICATO

Importo annuale a base d’asta : €.80.000,00.- oltre IVA

Importo quinquennale a base d’asta : €. 400.000,00.- oltre IVA

Cig : 7082216D84
Caratteristiche indispensabili della strumentazione (da considerare due moduli) 

La strumentazione fornita deve essere così composta:

1. Unità di controllo costituita da:

· Computer esterno

· Monitor a schermo piatto

· Stampante di rapporti 

· Software gestionale dedicato, con le seguenti caratteristiche:

a. Programmi di lavoro preinstallati, ma adattabili alle condizioni di lavoro del laboratorio

b. Possibilità di personalizzare i protocolli a cura dell’operatore

c. Mantenimento dei dati di programmazione anche in assenza di rete

d. Archiviazione automatica e rendiconto dettagliato delle prestazioni del sistema, dei consumi e delle determinazioni eseguite

e. Possibilità di preimpostare l’orario di avvio 

f. Interfacciamento con sistema LIS o tracciabilità (possibilità di “ordinare le reazioni direttamente da tutti i terminali e capacità del sistema di interpretare i codici a barre, QR, datamatrix, generati dal LIS o dal sistema di tracciabilità) 

g. Due stampanti etichette (con possibilità di stampare codici barre, datamatrix, QR e con caratteristiche resistenti ai reagenti)

2. Modulo di colorazione, avente le seguenti caratteristiche:

· Sistema di lettura ottica mediante codice a barre per il riconoscimento sia dei reagenti che dei vetrini

· Capacità minima di 30 vetrini per ciclo di colorazione

· Posizionamento orizzontale dei vetrini

· Massimo grado di automazione allo scopo di diminuire l’incidenza dell’errore umano e di evitare un utilizzo delle risorse non ottimale

· Pretrattamento compresa la fase di sparaffinatura da attuarsi all'interno dello stesso strumento di colorazione

· Sistema di prevenzione dell’evaporazione dei reagenti durante le incubazioni

· Gestione contemporanea di protocolli con diversi sistemi di rivelazione di immunoistochimica
· Modularità del sistema, con gestione indipendente degli eventuali moduli aggiuntivi

· Protezione dell’operatore dall’esposizione a sostanze tossiche e nocive

3. Sistema di digitalizzazione dei preparati (Scanner di vetrini) con possibilità di scansione a 20x e 40x ad alta risoluzione da interfacciare al sistema gestionale Pathox della Tesi Sistemi Informativi. 

· Caricatore minimo di 300 vetrini

· Computer e monitor propri dello strumento scanner con software di analisi di immagine per valutazione (score semiquantitativo) di immunoreattività nucleare e di membrana

· NAS da 100 TB 


Caratteristiche indispensabili dei reagenti e dei materiali di consumo
Tutti i reagenti dovranno essere forniti con validità di almeno 6 mesi dalla data di effettiva fornitura.

1. Anticorpi primari:

· Disponibilità di almeno 90% gli anticorpi primari richiesti (allegato A)

· Anticorpi primari, idonei per tessuti paraffinati, sezioni criostatiche e preparazioni citologiche

· Ove applicabile, marcatura CE IVD in conformità alla direttiva 98/79/CE

2. Sistemi di rivelazione:

· Sistemi di rivelazione prediluiti pronti all’uso e comprensivi di relativo cromogeno

· Sistemi di rivelazione calibrati sul sistema automatico

· Possibilità di doppia colorazione immunoisto(cito)chimica

3. Consumabili e accessori:

· Fornitura di tutti i reagenti e gli accessori necessari alla completa esecuzione delle determinazioni

· Reagenti per sparaffinatura non tossici, non contenenti solventi organici

· Reagenti per smascheramento antigenico pronti all’uso

· Enzimi proteolitici pronti all’uso

· Vetrini con carica positiva

4. Quantità 

· Quantità prevista determinazioni immunoistochimiche: 
n° 8.000/anno

Elenco anticorpi

	Descrizione:

	Anti-ALK

	Bcl-2

	

	Bcl-6

	Beta Catenin

	BOB.1

	CD1a

	CD2

	CD3

	CD4

	CD5

	CD7

	CD8

	CD10

	CD13

	CD14

	CD15

	CD16

	CD20

	CD21

	CD22

	CD23

	CD25

	CD30

	CD31

	CD34

	CD38

	CD43

	CD44

	CD45 (LCA)

	CD45R0

	CD57

	CD61

	CD63

	CD68

	CD71

	CD79a

	CD99

	CD138

	CD163

	CDX-2

	C-Myc

	Cyclin D1

	ERG

	Glycophorin A

	Granzyme B

	Anti-Kappa

	Anti-Lambda

	LMO2

	Lysozyme

	Macrophage

	MUM1

	Myeloperoxidase

	OCT-2

	OCT-4

	PAX5

	PAX-8

	SOX-2

	T-Bet

	TAG-72

	TdT

	TFE-3

	TP

	TRAcP

	Tryptase

	ZAP-70

	ACTH

	FSH

	TSH

	Prolactin

	LH

	Anti-Ki67


	CD34

	DOG-1

	CD117 (c-kit)


	Anti-Cytokeratin (HMW)

	Cytokeratin (CAM 5.2)

	Anti-Cytokeratin (Pan-Keratin)

	Cytokeratin 5/6

	Cytokeratin 7

	Cytokeratin 8

	Cytokeratin 18

	Cytokeratin 10

	Cytokeratin 14

	Cytokeratin 17

	Cytokeratin 19

	Cytokeratin 20

	EMA

	Ep-CAM (ESA)


	MLH-1

	MSH-2

	MSH6

	PMS2


	Actin, Muscle Specific

	Actin, Smooth Muscle

	Anti-Desmin

	Myogenin

	Myoglobin

	Myosin, Smooth Muscle

	Caldesmon

	Calponin-1


	Neurofilament

	Anti-Synaptophysin

	Anti-Chromogranin

	CD56 (N-Cam)

	Somatostatin

	Gastrin

	Calcitonin

	Insulin

	NSE

	Glucagon


	Anti-TTF-1

	Napsin A

	Cytokeratin 5/6

	Anti-Vimentin

	Anti-p63

	p-40

	ALK D5F3 o 5 A4


	Anti-ER

	Anti-Ki67

	E-Cadherin

	Anti-PR

	Mammaglobin

	HER2

	GCDFP-15

	Anti-p63


	Mesothelial Cell

	Calretinin

	WT1


	Thyroglobulin

	Galectin 3

	Calcitonin

	Anti-CEA


	Mart-1 (Melan A)

	V600

	Anti-Melanosome

	Anti-MiTF

	Anti-S-100


	α-1-Fetoprotein (AFP)

	Factor VIII-Related Antigen

	Factor XIIIa

	Fascin

	HCG

	hGH

	hPL

	IgG4

	Inhibin

	INI-1

	PD-1

PDL-1

	PGP 9.5

	P16

	Phosphohistone-H3 (PHH3)

	PLAP

	Podoplanin

	PTH

	Renal Cell Carcinoma

	Smoothelin

	Anti-p120 catenin

	p21WAF1

	p27KIP1

	Anti-p53 (DO-7)

	p57KIP2

	Uroplakin III

	Villin

	GFAP

	Glut-1

	MUC6

GATA3


	EBV (LMP)

	HHV-8

	HSV I

	HSV II

	SV40


Lotto n°3

“ANTICORPI FITC” E STRUMENTAZIONE PER IMMUNOFLUORESCENZA
Importo annuale a base d’asta : €.15.000,00.- oltre IVA

Importo quinquennale a base d’asta : €. 75.000,00.- oltre IVA

Cig : 70822254F4
Il lotto prevede fornitura di anticorpi e di sistema per gestione almeno semiautomatica per l'esecuzione del test

Sistema semi-automatico "aperto" per l'esecuzione di reazioni di immunofluoreseenza su tessuto.

ll sistema deve essere automatizzato nelle fasi di dispensazione dei reagenti e, separatamente, nella fase di smascheramento antigenico e sparaffinatura a caldo. 

Il sistema deve consentire la customizzazione del protocollo dipendentemente dalle scelte tecniche dell'operatore (possibilità di variare le tempistiche di incubazione e la tipologia di reagenti dispensati). Il software della strumentazione deve essere di semplice ulilizzo da parte dell'operatore. 

Dovrà inoltre essere fornito in ausilio un supporto per realizzare in manuale le colorazioni di immunofluorescenza, che sia dotato di uno o due vassoi porta-vetrini con la possibilità di eseguire agevolmente il protocollo in manuale.

Devono essere forniti i seguenti anticorpi coniugati con FITC, pre-diluiti (pronti all'uso, a volume ridotto onde evitare conservazione per un tempo eccessivo) per almeno 80 test l'anno:

. lgG

' lgA

. lgM

. c1q

. C3c

. Fibrinogeno

. Cat. Leggere Kappa

. Cat. Leggere Lambda

. C4c

Devono altresi essere fornite tutte le soluzioni tampone e di lavaggio necessari per l'esecuzione dei test

previste dalla metodica ().

Tutti gli anticorpi dovranno essere forniti con la certificazione CE lVD

Lotto n°4

POSTAZIONE DI CAMPIONAMENTO 

Importo annuale a base d’asta : €.20.000,00.- oltre IVA

Importo quinquennale a base d’asta : €. 100.000,00.- oltre IVA

Cig : 70822319E6
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME (PENA ESCLUSIONE) DELLA POSTAZIONE CAMPIONAMENTO


Cappa campionamento in acciaio inox 316 per campionamento con assistenza frontale (cd face to face)


Possibilità di “campionamento ed assistenza in piedi e seduti” per entrambi gli operatori


Altezza piano campionamento regolabile elettricamente


Presenza di aspirazione per i vapori di formalina


Presenza di lavandino con acqua corrente e predisposizione di tubo e spruzzino. 


Possibilità di azionamento comandi acqua tramite pedale (start/stop)


Dispensatore di formalina con comando a pedale


Lavandino di scarico per formalina.


Illuminazione


alloggiamento fotocamera


ripiano per strumenti (tali da poter contenere la strumentazione e gli oggetti di uso comune come inchiostri e strumenti quali forbici, coltelli, pinze e quant’altro utili per il campionamento)


dispenser di guanti

DImensioni della postazione (da verificare con sopralluogo) misure massime altezza non superiore a mt 3; larghezza non superiore a mt 1; profondità non superiore a mt 2,5

Il noleggio dell’apparecchiatura deve prevedere la presenza di un sistema di acquisizione immagini (foto e video, ad alta risoluzione) da integrare con sistema gestionale Tesi Informatica  (in uso presso l’UOC di Anatomia Patologica) e che possa essere utilizzato con comandi a pedali e  comprendere SW 

Rimangono a  carico della ditta aggiudicataria collegamento alla linea idrica, di scarico liquidi e sistema aspirazione Eventuale sostituzione filtri e smaltimento degli stessi costi di collegamento al sistema gestionale (collegamento telecamera/LIS)  

Lotto n°5

SISTEMA SCANNER CASSETTE 

Importo annuale a base d’asta : €.20.000,00.- oltre IVA

Importo quinquennale a base d’asta : €. 100.000,00.- oltre IVA

Cig : 7082241229
Caratteristiche tecniche minime scanner automatico cassette 

* Strumento nuovo e di ultima generazione completamente automatico con caricamento a rack interfacciato ad host 

* Rack con caricamento minimo di 240 cassette 

* Possibilità di scansionare cassette con codici a barre 2D senza intervento dell’operatore 

* Software semplice e intuitivo adattabile a le versioni di Windows 

* Strumento correlato di computer completo, per il corretto funzionamento del software 

* Possibilità di memorizzare immagine di ogni blocchetto scansionato 

* Sistema di prelievo/riposizionamento blocchetto con controllo tramite un lettore di codici a barre 2D (tecnologia wireless) 

* Sistema corredato di n°1 stampante di cassette nuova e di ultima generazione per la creazione di stampa in codice 2D interfacciata ad host 

Caratteristiche minime sw scanner automatico cassette 

* Stoccaggio di cassetta (da: Gestionale verso scanner) 

* Richiesta di Posizione (da: Gestionale verso: scanner) ed interrogazione per campi (nominativo paziente, posizione nell’armadio) 

* Prelievo o Restituzione (massivo e selettivo) di cassetta attraverso la creazione di picking list. 

* Associazione automatica dei casi (es. più cassette per lo stesso caso) 

* Registrazione della data di uscita del campioni e chi ha effettuato il prelievo 

* Creazione e gestione di più magazzini informatici e relativo spostamento (es. magazzino locale e magazzino remoto) 

Il sistema deve essere interfacciato al sistema gestionale in uso presso l’Anatomia Patologica (Pathox della Tesi informatica)
I rack devono avere dimensioni tali da poter essere allocati all’interno dei classificatori in possesso dell’Anatomia Patologica dell’Ospedale Cannizzaro.

Lotto n°6

MICRODISSETTORE LASER

Importo annuale a base d’asta : €.35.000,00.- oltre IVA

Importo quinquennale a base d’asta : €. 175.000,00.- oltre IVA

Cig : 7082254CE0
CARATTERISTICHE GENERALI 

Lo strumento deve consentire: 

l’osservazione di sezioni di tessuto sia congelate  sia incluse in paraffina, colorate con E.E., e con altre colorazioni incluse la fluorescenza, montate su vetrini rivestiti di membrana o vetrini classici; 

• di individuare, selezionare e isolare con raggio laser, con la massima precisione possibile, delle microare e o singole cellule sulle quali effettuare metodiche 

di biologia molecolare, raccogliendole in mezzi di raccolta utilizzabili direttamente per le analisi successive; 

MICROSCOPIO 

• Messa fuoco motorizzata; 

• Movimento del tavolino motorizzato; 

• Movimento degli obiettivi motorizzato, 

• Revolver motorizzato porta-obiettivi ad almeno 6 posizioni codificate; 

• Illuminazione in fluorescenza automatica almeno  RGB; 

• Illuminazione automatica in campo chiaro tramite  ampada alogena a 100W; 

• Illuminazione in fluorescenza automatica almeno a 100W modulabile, autocentrante a fibra ottica, con lampada ad alogenuri metallici; 

• Modulo per la fluorescenza con revolver porta-filtri fluo motorizzato a 8 posizioni codificate, con filtro RGB incluso e sistema IFW; 

• Condensatore motorizzato per osservazioni e taglio in BF, PH e DIC; 

•Metodi di contrasto applicabili in campo chiaro: BF (Bright Filed) e PH (Phase Contrast), 

• Possibilità di metodo di contrasto DIC (Differential Interferance Contrast); 

• Possibilità di zoom digitale; 

• sistemi per il controllo della temperatura del laser

• predisposizione del microscopio all’aggiornamento hardware e software per applicazioni FISH 

MICRODISSETTORE LASER 

• Il microdissettore deve permettere sia la definizione della regione dell’immagine sia il taglio; 

• La luce per la definizione deve essere vicino all’infrarosso; 

• La luce di taglio laser deve essere: 

vicina al’ultravioletto (comunque inferiore a  355nm); con possibilità di regolazione;  con frequenza di impulso da 10 a 5000Hz; 

SISTEMA DI ACQUISIZIONE DI IMMAGINI 

• Ad alta risoluzione; 

• Possibilità di acquisire immagini singole o filmati a colori, sia nelle fasi di micro dissezione laser, che separatamente per applicazioni in microscopia  standard; 

• Controllo integrato del sistema nel software di microdissezione laser; 

• Il database di gestione deve essere utilizzabile su un numero illimitato di postazioni

COMPUTER E MONITOR 

• Completo di tutto quanto necessario al funzionamento dell’attrezzatura sopra riportata 

• Hardware e sistema operativo di ultima generazione;

• Software integrato per il controllo remoto del sistema di microdissezione laser; 

SOFTWARE DI GESTIONE 

• Software intuitivo e di facile utilizzo 

• Il software per la microdissezione laser deve permettere la definizione della regione di interesse e il taglio, sia in modalità singola che multipla 

• Modalità automatica per l’ispezione nel mezzo di raccolta con ingrandimenti differenti 

• Possibilità di creazione di profili specifici per campioni differenti memorizzabili, reimpostabili e richiamabili

•Funzione software integrata per il riconoscimento e taglio  automatico 

• Deve poter controllare il fascio UV del micro dissettore, con regolazione della velocità, dell’intensità e della dimensione anche in modalità “live” 

Lotto n°7

N° 2 (due)  COLORATORI AUTOMATICI DI PICCOLE DIMENSIONI PER COLORAZIONE DI EMATOSSILINA EOSINA IN CORSO DI ESAME INTRAOPERATORIO E COLORAZIONE RAPIDA  PAPANICOLAU. 

Importo annuale a base d’asta : €.10.000,00.- oltre IVA
Importo quinquennale a base d’asta : €. 50.000,00.- oltre IVA

Cig : 708226237D

Caratteristiche minime della fornitura pena esclusione

Gli strumenti, di ultima generazione, devono garantire le suddette colorazioni attraverso l’utilizzo di kit di colorazione rapida per entrambe le colorazioni richieste

La strumentazione a supporto deve essere costituita da:

- Coloratore di larghezza profondità ed altezza inferiore a 60 cm.

- Carico e scarico di automatico di acqua

- Possibilità di programmazione dei vari step di colorazione (almeno 5 e non superiori a 10)

Devono essere fornite nel service i kit di colorazione dedicati (Ematossilina-Eosina e Papanicolau) in grado di garantire la colorazione di 10000 vetrini con colorazione papanicolau e 5000 vetrini con colorazione Ematossilina Eosina

Ove previsti dallo strumento tutto il materiale di consumo (es. filtri a carbone attivo o altro)

A carico della ditta aggiudicataria collegamento alla linea elettrica e sistema aspirazione (se necessario) per la cappa

Lotto n°8

N° 2 (due)  STRUMENTI PER PRODUZIONE DI ACQUA

 Importo annuale a base d’asta : €.7.000,00.- oltre IVA
Importo quinquennale a base d’asta : €. 35.000,00.- oltre IVA

Cig : 708226779C
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME (PENA ESCLUSIONE) DELLO STRUMENTO


Produzione di acqua di tipo I e tipo II (sec. norme UNI) in quantità compresa tra 0 e 10 litri giornalieri a partire da acqua della rete idrica ospedaliera

· dispensazione goccia a goccia e flusso continuo (almeno 1 litro al minuto)

· possibilità di impostare erogazione di volumi fissi di acqua

· lampada UV

Lotto n°9
sistema INTEGRATO DI COLORAZIONE E DI MONTAGGIO VETRINI 

Importo annuale a base d’asta : €.25.000,00.- oltre IVA
Importo quinquennale a base d’asta : €. 125.000,00.- oltre IVA

Cig : 7082280258
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME (PENA ESCLUSIONE) 

Sistema di ultima generazione integrato per la colorazione e il montaggio dei vetrini dotato delle seguenti caratteristiche minime: 

COLORATORE 

- produttività: almeno n°150 vetrini/ora; 

- colorazione automatica; 

- display: touchscreen, preferibilmente a colori; 

- protocolli di colorazione (colorazione speciale o di routine); 

- possibilità di esecuzione e gestione contemporanea di più protocolli di colorazione. 

- compatibile con vetrini standard e con macrosezioni; 

- caricamento manuale; 

- dotato di sistema di aspirazione e filtrazione per l’eliminazione dei vapori tossici; 

- dotato di stazione di asciugatura; 

- completamente interfacciato con il montavetrini; 

- deve essere utilizzabile separatamente dal montavetrini in caso di guasto; 

- accessori: rack porta vetrini 

MONTAVETRINI A FILM 

- montavetrini a nastro 

- display; 

- completamente automatico; 

- produttività: minimo n°150 vetrini/ora; 

- completamente interfacciato con il coloratore; 

- sistemi di controllo per il monitoraggio del volume del solvente; 

- trasferimento automatico con asciugatura; 

- devono essere inseribili manualmente i rack colorati con un altro sistema; 

- compatibile con vetrini standard e IHC; 

- possibilità di gestione “lunghezza nastro”

- deve essere utilizzabile separatamente dal coloratore in caso di guasto.

Il sistema integrato deve possedere lettore di codici a barre (2D) per tracciabilità del processo e deve poter essere tecnicamente interfacciato con il sistema gestionale Pathox (Tesi Elettronica e Sistemi informativi SPA) in uso presso l’UOC di Anatomia Patologica. La lettura dei codici a barre deve avvenire in automatico e deve consentire (alla fine del processo) di avere contezza delle colorazioni effettuate. 

Le apparecchiature devono comunque essere complete di tutti gli eventuali accessori, non esplicitamente richiesti nelle caratteristiche sopra elencate, necessari per il loro utilizzo immediato (cavi, ruote, ecc.) ed essere dotate di spine di alimentazione del tipo in uso presso il reparto utilizzatore

E’ insita, nel lotto,  la fornitura di materiale di consumo (inteso come filtri per la componente del coloratore e del montavetrini, film coprioggetto, lame e quant’altro ad esclusione dei vetrini, e dei liquidi da utilizzare per le colorazioni) tali da poter gestire circa 100.000 vetrini/anno.

Deve essere previsto Kit di colorazione per ematossilina eosina pronto al'uso e di facile utilizzo capace di mantenere lo standardi di colorazione per almeno 2000 vetrini consecutivi

Lotto n°10
n . 2 (due)  PROCESSATORI SOTTOVUOTO

 Importo annuale a base d’asta : €.40.000,00.- oltre IVA
Importo quinquennale a base d’asta : €. 200.000,00.- oltre IVA

Cig : 70822899C3
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME (PENA ESCLUSIONE) DEI PROCESSATORI

I due processatori devono essere identici.

Caratteristica di processazione sottovuoto e configurazione a pavimento.

Capacità di lavoro fino a 300 campioni per ciclo.

Possibilità di personalizzazione dei cicli di lavoro e memorizzare almeno 10 programmi con possibilità di accesso rapido agli stessi.

Possibilità di personalizzazione del ciclo di lavaggio.

Possibilità di definire cicli automatici di rotazione dei reagenti.

Carico e scarico automatico dei reagenti.

La processazione dei campioni deve poter avvenire sia utilizzando materiali all’interno di taniche preriempite (per tutte le diverse fasi del processo dalla formalina alla paraffina) sia taniche da riempire con reagenti a scelta dell’operatore.

I processatori devono possedere potersi interfacciare con computer attraverso connessioni anche USB per scaricare dati o stampare report di processo.

Le apparecchiature devono comunque essere complete di tutti gli eventuali accessori, non esplicitamente richiesti nelle caratteristiche sopra elencate, necessari per il loro utilizzo immediato (cavi, ruote, ecc.) ed essere dotate di spine di alimentazione del tipo in uso presso il reparto utilizzatore.

E’ insita, nel lotto,  la fornitura di  materiale di consumo inteso come taniche preriempite contenenti formalina, alcool (a diversa gradazione), xylene e paraffina e filtri a carboni attivi (o filtri previsti dalle macchine) per un complessivo di 60.000 campioni anno. La quantità di materiale deve essere fornita dalla ditta aggiudicataria per l’ottenimento di un risultato considerato “ottimale” dalla ditta stessa. Si fa inteso che la quantità dovrà poter essere modificata in base alle esigenze ed alle valutazioni del responsabile dell’UOC di Anatomia Patologica per l’ottenimento del suddetto risultato.

Devono essere altresì fornite una stampante per blocchetti (con possibilità di caricare almeno 100 cassette) e tre stampanti per vetrini (di piccole dimensioni da affiancare alla stazione di taglio) e che possano stampare lettere, numeri, codici a barre e datamatrix. Le stampanti devono essere interfacciate al sistema gestionale Tesi Informatica, in uso presso l’UOC di Anatomia Patologica, e garantire la stampa B/N di 60.000 cassette/anno e 100.000 vetrini (a carico della ditta aggiudicataria fornitura di cassette, di inchiostro/nastro stampanti ed interfacciamento con sistema gestionale Pathox della Tesi Informatica). Deve essere garantita la fornitura di almeno 1000 “megacassette” 1000 vetrini per macrosezioni e 1000 coprioggetto /anno per macrosezioni. 

Lotto n°11

n . 2 (due)    scanner di vetrini isto/citologici
 Importo annuale a base d’asta : €.40.000,00.- oltre IVA
Importo quinquennale a base d’asta : €. 200.000,00.- oltre IVA

Cig : 708232142D
Scanner di vetrini istologici e citologici ad alta definizione completo di work station e monitor ad alta risoluzione.

Possibilità di caricare almeno 250 vetrini isto/citologici

Compatibilità del caricatore vetrini con caricatore dei vetrini Sakura Tissuetek Prisma/Film (coloratore in possesso all'interno del servizio di anatomia Patologica)

Possibilità di scannerizzare i vetrini a 20x e 40x

Strumento da banco 

Interfacciamento con sistema gestionale Pathox (Tesi Sistemi Informativi SPA) in modo tale da ottenere il posizionamento automatico del vetrino scannerizzato all'interno del caso (vassoio virtuale) richiamabile direttamente dal gesitonale Tesi.

Fornitura server nas di 100 TB 

LOTTO N. 12

MICROSCOPIO FISH E MICROSCOPIO INVERTITO 

Importo annuale a base d’asta : €.30.000,00.- oltre IVA
Importo quinquennale a base d’asta : €. 150.000,00.- oltre IVA

Cig : 7082330B98
Microscopio Invertito:

Caratteristiche tecniche minimali necessarie: 

Le merci oggetto del presente lotto dovranno essere perfettamente conformi alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. 

Il microscopio invertito a contrasto di fase di cui alla presente gara dovrà avere, pena l’esclusione, le seguenti caratteristiche minime necessarie:

1. indispensabile la possibilità di visualizzare e acquisire immagini di cellule in camera di Bürker, pozzetti e flask per colture cellulari; 

2. corredato di videocamera di almeno interfacciabile sia al computer che direttamente a monitor; 

3. schermo LCD di alta definizione incorporato o esterno (almeno 18 pollici); 

4.visualizzazione dei campioni in tempo reale sullo schermo; 

5. salvataggio delle immagini su scheda tipo “memory card”, USB flash drive o PC; 

6. software di acquisizione ed analisi delle immagini;

7. obiettivi planacromatici per campo chiaro e contrasto di fase; 

8. equipaggiato con 4 obiettivi (4x, 10x, 20x, 40x); 

9. possibilità di salvare immagini nei formati più comuni (bmp, jpg, tiff) 

Microscopio per analisi FISH

PIATTAFORMA MICROSCOPIO/SOWWARE DI IMMAGINE PER PREPARATI FISH

Sistema di Acquisizione ed Analisi di Immagine per acquisire ed analizzare preparati FISH di nuclei interfasici o di metafasi ottenuti ibridando sonde marcate con i più comuni fluorocromi. 
Il sistema deve essere caratterizzato da un adeguato flusso di lavoro studiato per l’ottimizzazione dell’utilizzo in diagnostica permettendo all’operatore di eseguire una semplice e guidata acquisizione delle immagini FISH. 


A tal proposito si richiede che la telecamera ed il microscopio totalmente motorizzato vengano impostati automaticamente e direttamente dal software. Inoltre un tavolino motorizzato, collegato ad un caricatore in grado di alloggiare almeno 8 vetrini, deve permettere la scansione automatica dei preparati. 
Il sistema deve consentire l’automazione delle seguenti fasi del processo di lavorazione: 
* identificazione dei vetrini tramite codice a barre (mono/bidimensionale) 
* integrazione con sistema gestionale Pathox della Tesi sistemi informativi 
* carico/scarico del vetrino sul tavolino del microscopio; 
* acquisizione delle immagini con l’obiettivo ad alto ingrandimento (40X, 63X o 100X) 
* analisi automatica delle immagini per le diverse metodiche FISH. 
* microscopio deve essere inoltre fornito anche di obiettivi 10X e 20X

Si richiede inoltre che anche il miglioramento delle immagini acquisite sia guidato e semplificato da opportuni tools grafici specifici per le applicazioni eseguite. 
Il sistema deve permettere di acquisire automaticamente i diversi fluorocromi (con ricostruzione nella stessa immagine dei diversi fluorocromi utilizzati) con scansione lungo l’asse della messa a fuoco (z-stack) per la cattura ottimale dei segnali FISH presenti all’interno dei nuclei consentendo così di ottenere immagini totalmente rappresentative del campione e quindi di eseguire l’analisi direttamente a monitor. 
Il software del sistema proposto deve prevedere appositi moduli di analisi FISH su campioni di tessuto per permettere di eseguire automaticamente la valutazione della numerosità dei segnali spot dei diversi fluorocromi, la valutazione del grado di amplificazione nonché la caratterizzazione di segnali di fusione per test di traslocazioni e break-apart.  

